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[bookmark: _Toc50717907]Введение

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе на территории кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 18.7 га в с. Обуховское Камышловского района, ограниченного ул. Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кадастровым № 66:13:1601001:16 и территорией МКОУ "Обуховская СОШ" по ул. Школьная, 1б (далее – проект) разрабатывается в рамках муниципального контракта от 17.04.2020 г. № 0162300003820000001-3/01 между Администрацией Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и ООО «ПроектГрад».
Целями разработки проекта являются:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление красных линий и проведения комплексных кадастровых работ.
2.	Анализ существующей градостроительной ситуации и решения задач по развитию Проектируемой территории.
3.	Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
4.	Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
–	-	Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
-	Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 
-	Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
-	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-	Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения»;
-	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 110 от 23.01.2020 г.
-	Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Генеральный план развития муниципального образования «Обуховское сельское поселение», утвержденный Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» №310 от 24.05.2012;
-	СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-	СП 51.13330.2011 «Защита от шума.  Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825);
-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74);
-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
-	Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».
Исходные данные, используемые в проекте:
–	Генеральный план развития МО «Обуховское сельское поселение», утвержденный Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 310 от 24.05.2012 года;
–	Правила землепользования и застройки муниципального образования Обуховское сельское поселение, утверждённые решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 05.12.2019 г за № 104;
–	Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «ПроектГрад» в 2020 году;
–	Сведения государственного кадастра недвижимости о землепользовании и земельно-имущественных отношениях.
Проект выполняется в местной системе координат Свердловской области МСК-66.

I. [bookmark: _Toc18433495][bookmark: _Toc19913500][bookmark: _Toc50717908]Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

1. [bookmark: _Toc19913501][bookmark: _Toc50717909]Общая характеристика территории проектирования

Территория проектирования расположена в центральной части Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области в границах кадастрового квартала 66:13:2201002.
Территория ограничена ул. Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кадастровым № 66:13:1601001:16. Площадь участка, согласно техническому заданию, составляет 18,7 га, согласно опорным материалам - 18,5га.
[image: Z:\Общая\Обьекты\!ПроектГрад\2020\Обуховское\Проект\Графическая часть\Рабочая\Схема расположения элемента планировочной структуры.jpg]Местоположение участка проектирования представлено на рисунке 1.




















Рис. 1. Схема местоположения участка проектирования

Территория в границах проектирования полностью застроена. Здесь располагаются объекты капитального строительства жилой застройки, общественно-деловой застройки, застройки коммунально-складского назначения, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктур. 

2. [bookmark: _Toc16949891][bookmark: _Toc11835524][bookmark: _Toc507512868][bookmark: _Toc19913502][bookmark: _Toc50717910]Основные положения ранее разработанной градостроительной документации, касаемо территории проектирования
[image: Z:\Общая\Обьекты\!ПроектГрад\2020\Обуховское\Проект\Графическая часть\Рабочая\Выкопировка из Карты градостроительного зонирования.jpg]Рис. 2. Выкопировка из Карты градостроительного зонирования села Обуховское «Муниципальное Образование Обуховское сельское поселение»

Согласно сведениям Правил землепользования и застройки Обуховского сельского поселения в границу проектирования попадают следующие территориальные зоны:
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
В пределах указанной зоны могут размещаться отдельные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, а также необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктур.
[bookmark: _Toc446509437][bookmark: _Toc448491813]Р-1. Зона отдыха населения
[bookmark: _Toc448491814]Зона отдыха населения Р-1 представляет собой природную или специально организованную территорию, предназначенную для организации отдыха (рекреации) населения, занятий физкультурой, спортом, другой оздоровительной деятельностью.
П-2. Коммунально-складская зона
Коммунально-складская зона П-2 предназначена для размещения на своей территории объектов складских помещений и площадок, объектов гаражного комплекса и т.д.
ОД-2. Зона размещения объектов общественного, социального и коммунально-бытового назначения

3. [bookmark: _Toc507512869][bookmark: _Toc462674402][bookmark: _Toc461661246][bookmark: _Toc524589990][bookmark: _Toc18433498][bookmark: _Toc19913503][bookmark: _Toc50717911]Природно-климатические условия и ресурсы проектируемой территории

3.1. [bookmark: _Toc534981414][bookmark: _Toc19913504][bookmark: _Toc50717912]Климат

Территория села Обуховское, согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99), расположена в пределах района I В. Климат - резко континентальный. Согласно схематической карте зон влажности с.Обуховское относится ко 2-ой (нормальной) зоне влажности.
Средняя месячная относительная влажность воздуха: 
в январе – 78%; 
в июле – 72%. 
Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 46оС.
Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 39оС.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 467 мм.
Глубина промерзания грунтов 1,90 м. согласно СНиП 2.02.01-83*.
Среднемесячные значения скорости ветра 3,7-4,0 м/сек.
Обуховское – село со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц здесь много дождя.
Средняя годовая температура – 19,2°C. Июль является самым тёплым месяцем. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -16-10°C.

3.2. [bookmark: _Toc534981415][bookmark: _Toc19913505][bookmark: _Toc50717913]Рельеф и гидрография

Камышловский район лежит в зауральской части области, раскинувшись на Туринской равнине. Здесь преобладает волнистая равнина, встречаются скалистые образования, небольшие поднятия и впадины.
Поверхность района имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. 
На территории села Обуховское гидрографическая сеть представлена реками – Пышма и ее притоком рекой Большая Калиновка. Общая протяженность реки по поселению составляет 8.5 километров. Левый берег реки низкий и пологий, правый высокий и более крутой. Русло реки извилистое, отчего пойма изобилует многочисленными старицами, меандрами, большинство которых заняты неглубокими озерками.
Характер течения рек равнинный. Питание рек смешанное (атмосферные осадки, подземные воды, болота). Летом и осенью это дождевое питание, с участием грунтового, зимой – грунтовое, весной – снеговое.
Весеннее половодье приходится на апрель, оно бурное и непродолжительное. Летом реки становятся маловодными.
Ледостав на реках сельского поселения устанавливается с конца октября, первой половины ноября до середины, конца апреля. Реки покрываются льдом на 5-6 месяцев.
Вода рек слабоминерализованная. Многие реки загрязнены сточными водами.
Дренирующее действие рек незначительное, вследствие чего междуречные пространства заболочены.
В границах территории, в отношении которой осуществляется разработка проекта планировки, объект гидрографии находится в южной части.

3.3. [bookmark: _Toc534981416][bookmark: _Toc19913506][bookmark: _Toc50717914]Геологические и гидрогеологические условия

На территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» значительную часть территории занимают пашни. Почвы относятся к лесостепной полосе с большим содержанием гумуса. В лесостепных районах области распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы. Гумусовый горизонт этих почв достигает 40-60 сантиметров и более. 
Для сохранения плодородия почв, необходимо проводить мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией.

3.4. [bookmark: _Toc534981417][bookmark: _Toc19913507][bookmark: _Toc50717915]Полезные ископаемые

Территория сельского поселения представлена следующими полезными ископаемыми: песок строительный, диатомиты, песчано-гравийные смеси, кирпичные глины, торф. В качестве полезных ископаемых они имеют местное значение: используются в строительстве, ремонте, производстве строительных материалов, пищевой промышленности.
В районе села Обуховское имеются выходы сернисто-железистых минеральных вод, которые давно используются для лечебных целей санаторием «Обуховский». В границах территории, в отношении которой осуществляется разработка проекта планировки, полезные ископаемые не выявлены.

3.5. [bookmark: _Toc534981418][bookmark: _Toc19913508][bookmark: _Toc50717916]Растительность

Район проектирования находится в лесостепной природно-климатической зоне. На территории сельского поселения развита степная растительность, которая вместе с лесной, образует переходную зону лесостепей. В этой зоне обычны островные осиново-березовые леса.
Разнотравье представлено шиповником, ивой, черемухой, рябиной, смородиной. Между лесными участками располагаются луговые степи и остепененные луга. Для них характерно сочетание лугового разнотравья из клеверов, чины, мышиного горошка, тысячелистника и степными травами (полынь, люцерна, лабазник).
Территория значительно изменена хозяйственной деятельностью человека. Луговые степи и часть лесов распаханы. Оставшиеся леса выполняют регулирующие и полезащитные функции.
По наличию памятников природы Камышловский район входит во вторую группу районов с индексом заповедности от 1 до 5, т.к. имеет на своей территории государственные памятники природы: два ботанических и три ландшафтных. К ботаническим памятникам относятся Камышловский и Никольский боры.  Никольский бор является ботаническим заповедником и государственным заказником, находится в окрестностях с.Никольское и занимает площадь 5 га.  Возраст сосен более 200 лет, некоторым представителям – 270-300 лет. Ландшафтными памятниками природы Камышловского района являются болота: Пышминское, Яланское, Суварыш. На болотах находятся места гнездования серых журавлей.

4. [bookmark: _Toc18433499][bookmark: _Toc19913509][bookmark: _Toc50717917]Современное использование и потенциал территории

[bookmark: _Toc16949893][bookmark: _Toc19913510]В результате анализа использования рассматриваемой территории на момент разработки настоящего проекта в границах проектирования сформированы следующие функциональные зоны (в соответствии с функциональными зонами, установленными Генеральным планом муниципального образования Обуховское сельское поселение):
–	зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
–	зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
–	зоны смешанной и общественно-деловой застройки;
–	зоны специализированной общественной застройки;
–	зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
–	иные зоны сельскохозяйственного назначения;
–	зоны озелененных территорий общего пользования;
–	иные рекреационные зоны;
–	иные зоны.
Жилые зоны представлены территориями индивидуальной жилой застройки (20,28%), малоэтажной жилой застройки (до 3-х этажей) и занимают 26,98% от всей территории проектирования. Территория индивидуальной жилой застройки располагается в восточной части участка проектирования. Малоэтажная жилая застройка сформирована как отдельно стоящие жилые дома, и расположена в центральной и западной части участка.
Общественно-деловые зоны включают в себя зону смешанной и общественно-деловой застройки, расположенной в структуре малоэтажной жилой застройки и зоны специализированной общественной застройки, расположенной в восточной и центральной части участка проектирования.
 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур сформированы в границах земельных участков для объектов инженерной и транспортной инфраструктур, поставленных на кадастровый учёт.
Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями иных зон сельскохозяйственного назначения, сформированными с отдельно стоящими малоэтажными жилыми домами.
Зоны рекреационного назначения включают в себя озеленённые территорий общего пользования, расположенные в юго-западной части и иные территории рекреационного значения, занимающие 22,55% от всей территории проектирования.
Иные территориальные зоны сформированы на территориях с неопределённым функциональным назначением.
Существующий баланс территории проектирования в соответствии с функциональными зонами приведён в таблице 1.
Таблица 1
Существующий баланс территории
	№ п/п
	Наименование территорий
	Площадь, га
	Процент ко всей территории

	–
	Общая площадь земель в границе проектирования:
	18,74
	100

	
	в том числе:
	

	1
	Жилые зоны
	5,19
	27,69

	
	из них:
	

	
	– зона индивидуальной жилой застройки
	3,94
	21,02

	
	– зона малоэтажной жилой застройки
	1,25
	6,67

	2
	Общественно-деловые зоны
	2,58
	13,77

	
	из них:
	

	
	– зона смешанной и общественно-деловой застройки
	0,02
	0,11

	
	– зона специализированной общественной застройки
	2,56
	13,66

	3
	Производственные зоны
	0,002
	0,01

	
	из них:
	

	
	- производственная зона
	0,002
	0,01

	4
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	0,93
	4,96

	
	из них:
	

	
	– зона инженерной инфраструктуры
	0,22
	1,17

	
	– зона транспортной инфраструктуры
	0,71
	3,79

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	1,73
	9,23

	
	из них:
	

	
	– иная зона сельскохозяйственного назначения
	1,73
	9,23

	6
	Зоны рекреационного назначения
	4,92
	26,25

	
	из них:
	

	
	– зона озелененных территорий общего пользования
	0,77
	4,11

	
	– иная рекреационная зона
	4,15
	22,14

	7
	Иные территориальные зоны
	3,39
	18,09

	
	из них:
	

	
	– иная зона
	3,39
	18,09



4.1. [bookmark: _Toc50717918]Население. Жилая застройка

В границах территории проектирования расположена индивидуальная, многоквартирная блокированная и 2-этажная многоквартирная секционная жилая застройка.
Существующая застройка располагается на территории площадью 4,99 га. Площадь в границах проектирования составляет 18,49 га. 
Количество существующих домов, расположенных в границах проектируемого участка, составляет 35, в том числе 11 индивидуальных жилых домов, 12 многоквартирных блокированных жилых домов в сумме на 24 домовладения и 12 многоквартирных секционных жилых домов в сумме на 224 квартиры. 
Данные по жилым домам представлены в соответствии с топографической съемкой, данными федеральной информационной системой «Росреестра» (ФГИС ЕГРН), информационной системы «Реформа ЖКХ» и администрации Обуховского сельского поселения. 
Поскольку точных данных о существующем населении на территории проектирования нет, расчет сделан исходя из количества домовладений в индивидуальной и блокированной жилой застройке, количества квартир в многоквартирных жилых домах и существующего коэффициента семейности.
В соответствии с «Итогами всероссийской переписи населения за 2010 год» в Обуховском сельском поселении существующий коэффициент семейности составляет 2,6.
Соответственно, существующее население составит 673 человека.
Плотность населения на территории участка составляет 36 чел/га.
[bookmark: _Toc50717919]Жилой фонд в границах проектирования составляет 15415,2 кв.м.
Расчетная существующая средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя в границах проектируемой территории составляет 22,9 кв.м/чел.
Общая информация по существующим жилым домам сведена в таблице 2.
Таблица 2
Общие данные по существующим жилым домам
	Характеристика жилых домов
	Показатель

	Площадь территории проектирования, га
	18,49

	Тип жилой застройки
	индивидуальная, блокированная, многоквартирная

	Этажность
	1-2

	Количество жилых домов, в том числе:
	35

	- индивидуальные жилые дома, ед
	11

	- многоквартирные блокированные жилые дома, ед/домовладений
	12

	- многоквартирные жилые дома, ед/квартир
	12

	Жилой фонд, кв.м.
	15415,2

	- индивидуальной жилой застройки, кв.м.
	1686,4

	- блокированной жилой застройки, кв.м.
	2159,4

	- многоквартирной жилой застройки, кв.м.
	11569,4

	Население, чел
	673

	- индивидуальной жилой застройки, чел.
	29

	- блокированной жилой застройки, чел.
	62

	- многоквартирной жилой застройки, чел.
	582

	Плотность населения, чел/га
	36

	Расчетная обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел
	22,9



4.2. [bookmark: _Toc16949894][bookmark: _Toc19913511][bookmark: _Toc50717920]Общественно-деловая застройка

В границах проектирования расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания:
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад» на 113 мест (ул. Школьная, 11);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Обуховская средняя общеобразовательная школа» на 380 мест (ул. Школьная, 1Б);
- спортивный стадион площадью 3930 кв.м. (ул. Школьная, 12-б);
- объект торговли торговой площадью 30,0 кв.м. (ул. Школьная, 2-б).
Учреждения образования
На территории проектирования расположено МКДОУ «Обуховский детский сад». Учреждение расположено в границах земельного участка с кадастровым номером 66:13:2201002:825 по адресу ул. Школьная, 11. Количество обучающихся в детском саду составляет 113.
Единственное в населенном пункте общеобразовательное учреждение - МБОУ «Обуховская средняя общеобразовательная школа» - находится по адресу: ул. Школьная, 1Б. Земельный участок с кадастровым номером 66:13:2201002:848, в пределах которого расположено общеобразовательное учреждение, расположен в западной части участка проектирования. Здание школы рассчитано на 380 мест.
Среди учреждений дополнительного образования детей в с. Обуховское функционирует МКУ ДО «Обуховская детская школа искусств» (ул. Школьная, 1-д). Территория учреждения находится на расстоянии 40 метров от границ рассматриваемого участка.
Учреждения культуры
Учреждений культуры на территории проектирования нет.
На территории с. Обуховское отсутствуют учреждения культуры. Обслуживание в объектах культуры происходит за границами села, в ближайших населенных пунктах – д. Шипицына, с. Володинское, г. Камышлов.
Объекты физической культуры и спорта
В границах проектирования на земельном участке с кадастровым номером 66:13:2201002:1336 расположено плоскостное спортивное сооружение - спортивный стадион площадью 3930 кв.м.
Спортивный комплекс с тренажерным, игровым залами и бассейном расположены на базе санатория «Обуховский».
Учреждения здравоохранения
Услуги здравоохранения в с. Обуховское предоставляет фельдшерско-акушерский пункт (филиал ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница»), расположенный по адресу: ул. Мира, 148. В здании ФАП находится аптека.
Обслуживание населения в стационарах больничных учреждений происходит за границами с. Обуховское, в г. Камышлове. 
Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания
В южной части территории проектирования по адресу ул. Школьная, 2-б расположен объект торговли. Торговая площадь магазина составляет ориентировочно 30,0 кв.м.
Объекты общественного питания и бытового обслуживания в границах проектирования отсутствуют.
Ближайшим объектов общественного питания является кафе «Родничок», которое находится по адресу ул. Мира, 112А в 20 метрах от границ проектирования.
Ближайший объект бытового обслуживания находится в г. Камышлове.
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Почтовое отделение ФГУП «Почта России» 624852 расположено за границами проектирования по адрес ул. Мира, 114А (на расстоянии 13 метров от границ участка проектирования). В этом же здании функционирует отделение банка ПАО «Сбербанк России».
Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом нормативов градостроительного проектирования Камышловского муниципального района применительно к территории Обуховского сельского поселения. Расчет произведен на существующее население – 673 человека.
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 3.
Таблица 3
Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и
коммунально-бытового обслуживания
	Наименование
	Единица измерения/обеспеченность
	Потреб-ность, всего
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Образование

	Дошкольные образовательные учреждения
	натур.показат. (ед/мест)
	1/113
	в границах проектирования, МКДОУ «Обуховский детский сад» 
(ул. Школьная, 11)

	
	обеспеч. 
50 мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во мест
	34
	

	
	
	%
	100
	

	Общеобразовательные учреждения
	натур.показат. (ед/учащихся)
	1/380
	в границах проектирования, МБОУ «Обуховская СОШ» (ул. Школьная, 1Б)

	
	обеспеч.
110 учащихся на 1 тыс.чел 
	Необходимое кол-во учащихся
	74
	

	
	
	%
	100
	

	Учреждения дополнительного образования для детей
	натур.показат. (ед/мест)
	-
	за границами проектирования, МКУ ДО «Обуховская ДШИ»
(ул. Школьная, 1-д)

	
	обеспеч. 22 мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во мест
	15
	

	
	
	%
	-
	

	Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
	натур.показат. (ед/учащихся)
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч. 40 учащихся на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во мест
	27
	

	
	
	%
	-
	

	Культура

	Учреждения культуры клубного типа 
	натур.показат.(ед/мест)
	-
	за границами проектирования, д. Шипицына, г. Камышлов


	
	обеспеч.
50 мест на 1 тыс. чел.
	Необходимое кол-во мест
	34
	

	
	
	%
	-
	

	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	натур.показат.(ед/мест)
	-
	за границами проектирования, МКУ ДО «Обуховская ДШИ»
(ул. Школьная, 1-д)

	
	обеспеч.
13 мест на 1 тыс. чел.
	Необходимое кол-во мест
	9
	

	
	
	%
	-
	

	Библиотеки
	натур.показат.(учрежд-е)
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
1 учреждение
	Необходимое кол-во учреждений
	1
	

	
	
	%
	-
	

	Физкультура и спорт

	Спортивные залы общего пользования
	натур.показат. (ед/площадь)
	-
	за границами 
проектирования, спортивный комплекс санатория «Обуховский» (с. Обуховское)


	
	обеспеч.
100 кв.м площади пола на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	67,3
	

	
	
	%
	-
	

	Детские, юношеские спортивные школы
	натур.показат. (ед/учащихся)
	-
	за границами 
проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
15 учащихся на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	10
	

	
	
	%
	-
	

	Лыжные базы
	натур.показат. (ед/человек)
	-
	за границами проектирования, Камышловский муниципальный район

	
	обеспеч.
3 человек
на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	2
	

	
	
	%
	-
	

	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства
	натур.показат. (ед/человек)
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
10 человек, занимающ-ся спортом на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	7
	

	
	
	%
	-
	

	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)
	натур.показат. (ед/площадь)
	1/3930,0
	в границах проектирования, спортивный стадион (ул. Школьная, 12-б)

	
	обеспеч.
500 кв.м площади на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	336,5
	

	
	
	%
	100
	

	Здравоохранение

	Больничные учреждения
	натур.показат. (койко-мест) 
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
7 койко-мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во койко-мест
	5
	

	
	
	%
	-
	

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	натур.показат. (ед/посещений)
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
30 посещений в смену на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во посещений
	20
	

	
	
	%
	-
	

	Аптека
	натур.показат. (ед)
	-
	за границами проектирования, аптека (ул. Мира, 148)

	
	1 на 10 тыс. человек
	Необходимое кол-во посещений
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Фельдшерско-акушерские пункты
	натур.показат. (ед)
	1
	за границами проектирования, ФАП (ул. Мира, 148)

	
	-
	Необходимое кол-во посещений
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Торговля, общественное питание и бытовые услуги

	Предприятия торговли
	натур.показат. (ед/кв.м торговой площади)
	1/30,0
	в границах проектирования, объект торговли

	
	обеспеч. 
300 кв.м торговой площади 
на 1 тыс. чел.
	Необходимое кол-во кв.м
	201,9
	

	
	
	%
	15
	

	Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)
	натур.показат. (ед/посад.мест)
	-
	за границами проектирования, кафе «Родничок» (ул. Мира, 114А)

	
	обеспеч.
35 мест на 1 тыс.чел. 
	Необходимое кол-во мест
	24
	

	
	
	%
	-
	

	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения и филиалы
сберегательного банка России
	натур.показат. (ед/операционное место)
	-
	за границами проектирования, отделение ПАО «Сбербанк России» (ул. Мира, 114А)

	
	обеспеч.
1 операц. место (окно) на 10 тыс. чел.
	Необходимое кол-во операционных мест (окно)
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Отделения связи
	натур.показат. (объект)
	-
	за границами проектирования, ФГУП «Почта России» 624852 (ул. Мира, 114А)

	
	обеспеч.
1 объект на 6 тыс. чел
	Необходимое кол-во (объект)
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытовых услуг
	натур.показат. (раб.место)
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	
	обеспеч.
7 рабочих мест на 1 тыс.чел.
	Необходимое кол-во мест
	5
	

	
	
	%
	-
	

	Жилищно-эксплуатационные организации
	натур.показат. (раб.место)
	-
	за границами проектирования, с. Обуховское

	
	обеспеч.
0,5 объекта на 10 тыс.чел
	Необходимое кол-во мест
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Кладбище
	натур.показат. (га)
	-
	за границами проектирования, кладбище в северном направлении от с. Обуховское

	
	обеспеч.
0,5 га на 1 тыс.чел.
	Необходимое кол-во га
	0,16
	

	
	
	%
	-
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Водоснабжение
Централизованной системой водоснабжения обеспечена секционная, блокированная общественная застройка и частично индивидуальная жилая застройка. Источник водоснабжения – артезианские скважины. Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. Материал труб – чугун, полиэтилен, сталь, диаметр труб составляет 100-300мм.  Трубопроводы проложены вдоль улиц, а также по внутридворовой территории. Система водоснабжения имеет много тупиковых участков. 
Водоотведение
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от жилой и общественной застройки осуществляется децентрализованно.  Стоки по самотечным коллекторам попадают в выгребные баки. Материал труб – чугун, диаметр коллекторов составляет 100мм. Вывоз стоков осуществляется спецавтотранспортом.  
В центральной части территории проектирования размещены очистные сооружения, которые в настоящее время законсервированы. 
Теплоснабжение 
Теплоснабжение секционной и общественной застройки осуществляется от двух котельных:
- газовая котельная 2,5МВт 
-угольная котельная.
Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Трубопроводы проложены надземным способом, материал труб – сталь, диаметр – 100-300мм.
Теплоснабжение блокированной и индивидуальной застройки осуществляется от автономных источников теплоснабжения, работающих на газу.
Газоснабжение 
В границах проектирования развита централизованная система газоснабжения. Природный газ по газопроводу высокого давления 0,6МПа поступает на газораспределительные пункты. После редуцирования на газораспределительных пунктах, газ по надземным газопроводам низкого давления поступает к потребителям (секционная и индивидуальная жилая застройка). Всего в границах проектирования расположено четыре газораспределительных пункта. Также от газопровода высокого давления запитана газовая котельная. 
Газ используется на коммунально-бытовые и отопительные нужды.
Электроснабжение 
Подача электроэнергии к существующей застройке осуществляется от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. Запитаны трансформаторные пункты воздушными линиями электропередачи 10кВ. После снижения напряжения, электричество по воздушным линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям. Всего в границах проектирования расположено четыре трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ.
Связь
Существующая застройка обеспечена стационарной телефонной связью от автоматической телефонной станции (АТС), расположенной за границами проектирования. По территории проходят воздушные и кабельные линии связи. Также территория проектирования находится в зоне обхвата сотовой связи и Интернета. 

4.4. [bookmark: _Toc19913513][bookmark: _Toc50717922]Транспортное обслуживание территории

В настоящее время рассматриваемая территория обслуживается следующими проездами и улицей Мира, проходящей южнее границ проектирования.
Существующие проезды имеют твердое и, местами, грунтовое покрытие проезжей части, параметры улиц не соответствуют нормативным значениям. 
Рассматриваемая территория нуждается в замене покрытия проезжих частей и приведении основных параметров к нормативным.
По ул. Мира проходит маршрут общественного транспорта (автобус). Ближайшие остановочные пункты:
· о/п «Обуховское» находится возле Администрации муниципального образования "Обуховское сельское поселение";
· о/п «Обуховское-2» находится на ул. Мира, на юго-западе от границы проектирования.
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 4.
Таблица 4
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
	№
	Транспортная инфраструктура 
	Сущ

	1
	2
	3

	1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	2,93 км

	
	- проезды
	2,93 км

	2
	Плотность улично-дорожной сети
	15,84 км/км2
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5.1. [bookmark: _Toc411514210][bookmark: _Toc19913515][bookmark: _Toc50717924]Состояние воздушного бассейна

[bookmark: _Toc299929316][bookmark: _Toc411514211]Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.09.1999 г. № 96-ФЗ).
По информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году» в Камышловском муниципальном районе было выброшено в 2017 году загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 0,9 тыс.т. Информация о количестве уловленных и обезвреженных веществ по Камышловскому муниципальному округу Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области не публиковались.  
Вблизи участка проектирования расположены предприятия: ЗАО «Уралстар-Обухово» и площадка по ремонту сельскохозяйственной техники, для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона. 
Одним из источников загрязнения атмосферного воздуха в населенном пункте является автомобильный транспорт. Увеличение автомобильного парка, использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина и дизельного топлива, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.
Санитарно-защитные зоны
В настоящее время в границах проектирования и в непосредственной близости от участка проектирования расположены объекты, для которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Перечень таких объектов представлен в таблице 5.
Таблица 5
Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов
	
№ на схеме
	Наименование
предприятия
	Класс
опасности
	Размер СЗЗ (м) по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Расположение

	1
	2
	3
	4
	5

	в границах проектирования

	1
	Канализационная насосная станция
	-
	15
	ул. Школьная, 13

	за границами проектирования

	2
	ЗАО «Уралстар-Обухово»
	-
	расчетная*
	ул. Школьная, 22

	3
	Площадка по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники
	III
	300
	ул. Мира, 98а


* в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека № 66.01.31.000.Т.000259.02.20 от 04.02.2020 

Территория проектирования частично попадает в санитарно-защитную зону предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники.
На участке проектирования расположены закрытые гаражи, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются санитарные разрывы. Разрыв от наземных гаражей-стоянок принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. Поскольку данные расчеты отсутствуют, проектом были установлены санитарные разрывы до фасадов жилых домов и торцов с окнами:
- для гаражей вместимостью до 10 мест – в размере 10 метров;
- для гаражей вместимостью 11-50 мест – в размере 15 метров. 
Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
[bookmark: _Toc19913516]Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
По территории проектируемого участка проходят воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ – в размере 10 метров;
- для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ – в размере 2 метров.
Сведения об охранной зоне линии электропередачи напряжением 10 кВ внесены в Единый государственный реестр недвижимости с учетным номером 66.13.2.290.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Охранные зоны объектов газоснабжения
По территории проектирования проходят подземные газопроводы высокого давления 0,6 МПа и надземные газопроводы низкого давления.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для подземных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 3 метров со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны, для надземных газопроводов охранная зона устанавливается на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Охранные зоны линий связи
По территории проектирования проходят линии связи.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. В целях сохранности кабельных линий связи были установлены охранные зоны в размере 2 метров.
Охранные зоны тепловых сетей
По территории проектирования проходят тепловые сети.
Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимальное расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимальное расстояние от оси подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет 7 метров в каждую сторону.
Минимальные расстояния от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров в каждую сторону.
Минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от существующих водопроводов до фундаментов зданий и сооружений составит 5 метров в каждую сторону.
Минимальное расстояние от канализации до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от коллекторов самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 метра в каждую сторону.
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Состояние подземных вод
Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество.
На загрязнение подземных вод существенно влияет их активное взаимодействие с поверхностными водами.
Согласно докладу «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году» подземные воды на водозаборах Камышловского муниципального района имеют природное несоответствие качества по следующим показателям: железо, кремний. 
В границах проектирования отсутствуют подземные источники питьевого водоснабжения.
Состояние поверхностных вод
Уровень антропогенного воздействия на поверхностные воды в границах города характеризуется качеством воды его основных объектов и является важнейшим показателем, определяющим благополучие экологической ситуации на территории населенного пункта.
Основной водоток в с. Обуховское –  р. Пышма, которая является одним из основных водных ресурсов Свердловской области.
Согласно данным государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году» качество воды в створе в черте с. Обуховское относится к экстремально высокому уровню загрязнения поверхностных вод.
Согласно информации государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2018 году» в поверхностные водные объекты Камышловского муниципального района было сброшено 1,30 млн. куб. м. сточных вод, в том числе загрязненных –1,30 млн. куб. м.
Поверхностные водные объекты в границах проектирования отсутствуют.
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Качественное состояние почв, прежде всего, обусловлено разнообразием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв.
В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах природной среды городской территории.
Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги, несанкционированных свалок и электроподстанций.
Объектов, оказывающих резко негативное воздействие на почвенный покров, в границах проектируемой территории, а также в непосредственной близости от нее, нет. Электроподстанции, несанкционированные свалки и железнодорожные пути на участке проектирования отсутствуют.
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Радиоактивное воздействие
Радиоактивное воздействие
Территория г. Камышлова, граничащего с с. Обуховское, расположена в зоне влияния Белоярской АЭС, где проводятся систематические наблюдения за состоянием природной среды и ее радиоактивным загрязнением.
Среднегодовое содержание Cs-137 в атмосферных выпадениях составило в 2017 году 0,063 Бк/кв. м в месяц, что ниже среднего значения по России (0,140 Бк/кв.м в месяц) и ниже среднего значения по ФГБУ «Уральское УГМС» (0,199 Бк/кв.м в месяц).
Среднегодовое содержание Sr-90 в атмосферных выпадениях составило в 2017 году 0,43 Бк/кв. м в месяц, что выше среднего значения по ФГБУ «Уральское УГМС» (0,26 Бк/кв.м в месяц).
В целом, в соответствии с информацией государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году» Камышловский муниципальный район относится к территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками от природных источников, то есть превышающими 5 мЗв/год.
Электромагнитное воздействие
Основными источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции, линии электропередач, вышки сотовой связи.
Электромагнитное воздействие оказывают воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 и 0,4 кВ, проходящие по территории проектирования.
Электроподстанции и вышки сотовой связи на рассматриваемом участке отсутствуют.
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия являются электроподстанции, железнодорожный и автомобильный транспорт.
На территорию проектирования не оказывается значительное шумовое воздействия ввиду отсутствия источников такого воздействия на территории проектирования.
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В с. Обуховское на территории многоквартирной жилой застройки действует контейнерная система санитарной очистки и уборки территории. В границах населенного пункта расположено 13 контейнерных площадок, куда осуществляется сбор твердых коммунальных отходов.
На территории индивидуальной жилой застройки функционирует «позвонковая бесконтейнерная система» санитарной очистки и уборки территории, при которой вывоз осуществляется согласно разработанного графика автомобильным транспортом с мест сбора.
Организацией, в ведении которой находится санитарная очистка села, является ЕМУП «Спецавтобаза».
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на зарегистрированную свалку пром-бытовых отходов д. Федюшина Камышловского района, расположенной в 15 км от с. Обуховское.
Единственное кладбище с. Обуховское находится за границами населенного пункта в северном направлении.
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Для устойчивого развития территории проектирования настоящим проектом сформированы следующие функциональные зоны:
–	жилые зоны;
–	общественно-деловые зоны;
–	зоны производственных и коммунально-складских объектов
–	зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
–	зоны рекреационного назначения;
–	иные территориальные зоны.

Жилые зоны
Настоящим проектом предлагается развитие территорий малоэтажной секционной застройки. Территории усадебной застройки откорректированы по существующему землепользованию. 
Общественно-деловые зоны
Данные зоны увеличены в соответствии с территориальными зонами, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
Зоны производственных и коммунально-складских объектов
Территории коммунально-складских объектов приведены в соответствие с территориальными зонами, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Территории объектов инженерной инфраструктуры и транспорта (индивидуальных гаражей и проектируемых парковок), расположенных в разных частях участка проектирования увеличиваются с учётом обслуживающих их подъездов, а также согласно сведениям о территориальных зонах, которые содержатся в ЕГРН. 
Зоны рекреационного назначения увеличены территорией зелёных насаждений общего пользования вблизи зоны лесов в северной части участка проектирования.
Иные территориальные зоны представлены территориями общего пользования внутри формируемых элементов планировочной структуры (кварталов), а также территориями с неопределённым функциональным назначением.
Границы функциональных зон отображены на рисунке 3.
[image: ]Рис. 3. Схема планируемого функционального зонирования

Проектный баланс территории в соответствии с устанавливаемыми функциональными зонами, приводится в таблице 6.
Таблица 6
Проектный баланс территории
	№ п/п
	Наименование территорий
	Площадь, га
	Процент ко всей территории

	–
	Общая площадь земель в границе проектирования:
	18,74
	100

	
	в том числе:
	

	1
	Жилые зоны
	 7,55
	40,29

	
	из них:
	

	
	– зона индивидуальной жилой застройки
	4,09
	21,82

	
	– зона малоэтажной жилой застройки
	3,46
	18,47

	2
	Общественно-деловые зоны
	2,61
	13,93

	
	из них:
	

	
	– зона смешанной и общественно-деловой застройки
	0,05
	0,27

	
	– зона специализированной общественной застройки
	2,56
	13,66

	3
	Производственные зоны
	0,06
	0,32

	
	из них:
	

	
	- производственная зона
	0,002
	0,01

	
	- коммунально-складская зона
	0,058
	0,31

	4
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	1,37
	7,31

	
	из них:
	

	
	– зона инженерной инфраструктуры
	0,26
	1,39

	
	– зона транспортной инфраструктуры
	1,11
	5,92

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	0,28
	1,49

	
	из них:
	

	
	– иная зона сельскохозяйственного назначения
	0,28
	1,49

	6
	Зоны рекреационного назначения
	1,26
	6,72

	
	из них:
	

	
	– зона озелененных территорий общего пользования
	1,26
	6,72

	7
	Иные территориальные зоны
	5,61
	29,94

	
	из них:
	

	
	– иная зона
	5,61
	29,94 



В ходе работы над проектом были представлены варианты развития проектируемой территории. Первоначальный вариант планировочного решения застройки территории, в отношении которой разрабатывается Проект планировки и межевания территории, представлен в приложении 2. Окончательный вариант планировочного решения застройки территории выполнен на основании эскизного предложения и доработан в процессе проектирования.

2. [bookmark: _Toc16949900][bookmark: _Toc11835542][bookmark: _Toc19913522][bookmark: _Toc50717931]Планируемое развитие жилищного строительства

В настоящее время в границах участка проектирования располагается 35 жилых домов, в том числе 11 индивидуальных жилых домов, 12 многоквартирных блокированных жилых домов в сумме на 24 домовладения и 12 многоквартирных секционных жилых домов в сумме на 224 квартиры. В существующей застройке проживает 673 человека.
Настоящим проектом предусматривается размещение 4 индивидуальных жилых домов в границах существующих земельных участков.
Показатели для нового строительства приняты в соответствии с генеральным планом села Обуховское муниципального образования «Обуховское сельское поселение» Свердловской области:
- коэффициент семейности – 3;
- общая площадь нового индивидуального жилого дома – 200,0 кв.м.
Население в границах территории проектирования с учетом существующего составит 685 человек, в том числе 673 человека – существующее население, 12 человек – перспективное население.
Жилой фонд на участке проектирования составит 16215,2 кв.м., в том числе сохраняемый жилой фонд - 15415,2 кв.м., 800,0 – проектируемый жилой фонд.
Плотность населения на участке проектирования составит 37 чел/га.
Общая информация по существующей и проектируемой жилой застройке сведена в таблице 7.
Таблица 7
Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки на расчетный срок строительства
	Показатели
	Существующее
	Проект
	Итого

	1
	2
	3
	4

	Площадь территории проектирования, га
	18,49

	Количество домов, в том числе
	35
	4
	39

	- индивидуальная жилая застройка, ед
	11
	4
	15

	- блокированная жилая застройка, ед/кв
	12/24
	-
	12/24

	- многоквартирная секционная, ед/кв
	12/224
	-
	12/224

	Проживающих, в том числе
	673
	12
	685

	- индивидуальная жилая застройка, чел
	29
	12
	41

	- блокированная жилая застройка, чел
	62
	-
	62

	- многоквартирная секционная, чел
	582
	-
	582

	Жилой фонд, в том числе
	15415,2
	800,0
	16215,2

	- индивидуальная жилая застройка, кв.м.
	1686,4
	800,0
	2486,4

	- блокированная жилая застройка, кв.м.
	2159,4
	-
	2159,4

	- многоквартирная секционная, кв.м.
	11569,4
	-
	11569,4

	Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел
	22,9
	-
	23,7

	Плотность населения, чел/га
	36
	-
	37
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[bookmark: _Toc524568103][bookmark: _Toc522303650][bookmark: _Toc507512886][bookmark: _Toc16949902][bookmark: _Toc11835544][bookmark: _Toc19913524]В настоящее время в границах проектирования расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания:
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад» на 113 мест (ул. Школьная, 11);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Обуховская средняя общеобразовательная школа» на 380 мест (ул. Школьная, 1Б);
- спортивный стадион площадью 3930 кв.м. (ул. Школьная, 12-б);
- объект торговли торговой площадью 30,0 кв.м. (ул. Школьная, 2-б).
Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Камышловского муниципального района применительно к территории Обуховского сельского поселения на проектное население – 685 человек (таблица 8).
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Таблица 8
Расчет потребности в учреждениях обслуживания
	Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения
	Норматив град.проектирования Обуховского СП
(на 1 тыс. жителей)
	Расчётное население в проектируемых границах
	Потребность, всего
	Размещено по существующему состоянию
	Размещено в проекте
	Обслуживание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты образования

	Дошкольные образовательные учреждения, место
	50
	685
	34
	1/113
	-
	в границах проектирования, МКДОУ «Обуховский детский сад» (ул. Школьная, 11)

	Общеобразовательные учреждения, учащихся
	110
	685
	75
	1/380
	-
	в границах проектирования, МБОУ «Обуховская СОШ» (ул. Школьная, 1Б)

	Учреждения дополнительного образования для детей, мест
	22
	685
	15
	-
	-
	за границами проектирования, МКУ ДО «Обуховская ДШИ»
(ул. Школьная, 1-д)

	Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, , учащихся
	40
	685
	27
	-
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	Объекты культуры

	Учреждения культуры клубного типа, мест
	50
	685
	34
	-
	-
	за границами проектирования, д. Шипицына, г. Камышлов

	Детские школы искусств, школы эстетического образования, мест
	13
	685
	9
	-
	-
	за границами проектирования, МКУ ДО «Обуховская ДШИ»
(ул. Школьная, 1-д)

	Библиотеки, учреждение, койко-мест
	1
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	Объекты здравоохранения

	Больничные учреждения
	7
	685
	5
	-
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену
	30
	685
	21
	-
	-
	

	Аптека, учреждение
	1 на 10 тыс. чел
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, аптека (ул. Мира, 148)

	Фельдшерско-акушерские пункты, учреждение
	-
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, ФАП (ул. Мира, 148)

	Объекты торговли и питания

	Предприятия торговли, кв.м торговой площади
	300
	685
	205,5
	1/30,0
	-
	в границах проектирования, объект торговли

	Предприятия общественного питания, мест
	35
	685
	24
	-
	-
	за границами проектирования, кафе «Родничок» (ул. Мира, 114А)

	Объекты коммунально-бытового назначения

	Предприятия бытовых услуг, раб. место
	7
	685
	5
	-
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	Жилищно-эксплуатационные организации, объект
	0,5 на 10 тыс.чел
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, с. Обуховское

	Объекты физической культуры и спорта

	Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола
	100
	685
	68,5
	-
	-
	за границами проектирования, спортивный комплекс санатория «Обуховский» (с. Обуховское)

	Детские, юношеские спортивные школы, учащихся
	15
	685
	10
	-
	-
	за границами
проектирования, г. Камышлов

	Лыжные базы, человек
	3
	685
	2
	-
	-
	за границами проектирования, Камышловский муниципальный район

	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек, занимающихся спортом
	10
	685
	7
	-
	-
	за границами проектирования, г. Камышлов

	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра), кв.м
	500
	685
	342,5
	1/3930,0
	-
	в границах проектирования, спортивный стадион (ул. Школьная, 12-б)

	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения и филиалы
сберегательного банка России, операционное окно
	1 на 10 тыс.чел
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, отделение ПАО «Сбербанк России» (ул. Мира, 114А)

	Отделения связи, объект
	1 на 6 тыс.чел
	685
	-
	-
	-
	за границами проектирования, ФГУП «Почта России» 624852 (ул. Мира, 114А)


4. 
5. [bookmark: _Toc50717933]Планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение проектной застройки предусматривается путем подключения к существующей централизованной системе водоснабжения села Обуховское. Источником водоснабжения являются артезианские скважины.
Согласно письму №87в от 22.07.2020, полученному от ресурсоснабжающей организации ООО «Комфорт», точка подключения – существующий центральный водопровод диаметром 63мм с установкой водопроводного колодца (ВК). Водопровод от ВК до проектируемых зданий проложить трубой ПЭ100 ГОСТ 18599-2001 SDR11-SDR17 диаметром 32мм.
Водоснабжение существующей застройки предусматривается по сложившейся системе.
Для надежности системы водоснабжения проектом предлагается «закольцовка» сети по ул. Школьная и частичная реконструкция водопроводов с целью увеличения диаметров.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектной застройки предлагается децентрализовано (водонепроницаемые выгреба, септики).
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки осуществляется в выгребные ямы, с дальнейшим вывозом. В настоящее время запроектировать централизованную систему отведения в границах проектирования невозможно, в виду отсутствия разработанного и утвержденного проекта по отведению стоков села Обуховское. Очистные сооружения, расположенные в границах проектирования невозможны к использованию, в связи с тем, что отсутствует место сброса условно чистых стоков. 
Расчетные объемы водопотребления выполнены в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчеты сведены в таблицу 9.
Таблица 9
Расчетные объемы водопотребления и хозяйственно-бытовых стоков
	Наименование потребителя
	Кол-во,
чел
	Объем водопотребления

	Полив,
м3/сут
	Итого,
м3/сут
	Объем х/б стоков,
м3/сут


	
	
	Общий м3/сут
	ХВС м3/сут
	ГВС м3/сут
	
	
	

	Существующая секционная застройка
	582
	122,2
	75,6
	46,6
	29,1
	151,3
	122,2

	Существующая индивидуальная и блокированная застройка
	91
	19,1
	-
	-
	4,5
	23,6
	19,1

	Дошкольное образовательные учреждение
	113
	13,6
	9,7
	3,9
	-
	13,6
	13,6

	Общеобразовательное учреждение
	380
	7,6
	5,0
	2,6
	-
	7,6
	7,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектная индивидуальная жилая застройка
	12
	2,5
	-
	-
	0,6
	3,1
	2,5



Теплоснабжение
	 Теплоснабжение проектной индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе (газовые котлы, водонагреватели).
Теплоснабжение секционной застройки и объектов общественного и социального назначения предусматривается по сложившейся системе. Источниками теплоснабжения служат газовая котельная 2,5МВт и угольная котельная (мощность неизвестна). Проектом предлагается реконструкция угольной котельной, с целю перевода на газовое топливо, либо строительство на ее месте новой газовой котельной.
Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Трубопроводы проложены надземным способом, материал труб – сталь, диаметр – 100-300мм.
Расчет объемов теплопотребления существующей и проектной застройки выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009. Результаты расчетов сведены в таблицу 10.
Таблица 10
Расчетные объемы теплопотребления
	Наименование потребителя
	Кол-во, 
чел
	Кол-во,
м2
	Объем теплопотребления,
Гкал/час
	Итого,
Гкал/час

	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	

	Существующая секционная застройка
	582
	11569,4
	2,9
	0,4
	0,2
	3,5

	Дошкольное образовательные учреждение
	113
	1577,0
	0,4
	0,07
	0,03
	0,5

	Школа
	380
	1898,6
	0,5
	0,2
	0,04
	1,15



Газоснабжение
Газоснабжение проектной индивидуальной жилой застройки предусматривается путем подключения к существующей газораспределительной сети села Обуховское. 
Согласно письму №1331 от 07.07.2020, полученному от ресурсоснабжающей организации АО «ГАЗЭКС», подключение проектной застройки возможно от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления IV  категории (Р до 0,002 Мпа) диаметром 63 мм, в районе дома 11А по ул.Школьная.
Газоснабжение существующей застройки предусматривается по сложившейся системе.
Расчет объемов газопотребления существующей и проектной застройки выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009. Результаты расчетов сведены в таблицу 11.
Таблица 11
Расчетные объемы газопотребления
	Наименование потребителя
	Количество потребителей, чел
	Жилой фонд,
м2
	Объем газопотребления,
м3/час

	Существующая секционная застройка
	582
	11569,4
	39,7

	Существующая индивидуальная и блокированная застройка
	91
	3845,8
	150,0

	Проектная индивидуальная жилая застройка
	12
	800
	20,0

	ИТОГО
	685
	16215,2
	209,7



Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой застройки предлагается от существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ села Обуховское.  От ТП10/0,4кВ электричество по воздушным линиям электропередачи 0,4кВ будет доставляться к потребителям. Точки подключения – существующие опоры линий 0,4 кВ.
Электроснабжение существующей сохраняемой застройки планируется по сложившейся системе.
В связи с развитием улично-дорожной сети, проектом предусматривается вынос опоры ВЛ 10кВ к ТП 2995. Опора, предлагаемая к выносу, располагается вблизи ТП 2995.
Расчетные объемы электропотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009. Удельные нагрузки приняты с учетом использования газовых плит. Результаты расчетов сведены в таблицу 12.
Таблица 12
Расчетные объемы электропотребления
	Наименование потребителя
	Количество потребителей, чел
	Кол-во,
м2
	Объем электропотребления,
кВт  

	Существующая секционная застройка
	582
	11569,4
	242,9

	Существующая индивидуальная и блокированная застройка
	91
	3845,8
	180,0

	Дошкольное образовательные учреждение
	113
	1577,0
	52,0

	Общеобразовательное учреждение
	380
	1898,6
	174,8

	Проектная индивидуальная жилая застройка
	12
	800
	24,0

	ИТОГО
	
	
	673,7



Связь
Проектом предусматривается обеспечить проектную застройку стационарной телефонной связью. Согласно письму №0503/05/521620 от 07.07.2020, полученному от ресурсоснабжающей организации ПАО «Ростелеком», точка подключения к существующим объектам и сетям связи находится по адресу село Обуховское, ул.Мира, 114а.
Также в границах проектирования необходимо предусмотреть развитие Интернета и сотовой связи.

6. [bookmark: _Toc507512888][bookmark: _Toc522303652][bookmark: _Toc524590008][bookmark: _Toc18433516][bookmark: _Toc19913525][bookmark: _Toc50717934]Планируемое развитие системы транспортного обслуживания

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены принципы оптимальной транспортной доступности объектов тяготения, а также учтены предложения генерального план муниципального образования «Обуховское сельское поселение» применительно к территории села Обуховское. Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих проездов, приведение основных параметров к нормативным;
· проектирование новых проездов.
Общая протяженность улично-дорожной сети 1,02 км. Плотность улично-дорожной сети 13,92 км/ км².
Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-10,0 м.
Пешеходное движение организовано по всем проездам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
По ул. Мира проходит маршрут общественного транспорта (автобус). Ближайшие остановочные пункты:
· о/п «Обуховское» находится возле Администрации муниципального образования "Обуховское сельское поселение";
· о/п «Обуховское-2» находится на ул. Мира, на юго-западе от границы проектирования.
Количество парковочных мест вблизи рассматриваемой территории планируется исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского муниципального района применительно к территории Обуховского сельского поселения. Исходя из уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответстветсвует норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. На 224 квартир в существующей многоквартирной жилой застройке необходимо: 224*0,96= 215 машино-мест. В условиях реконструкции в границах проектируемой территории существует возможность разместить наземные стоянки для хранения автомобилей на 70 машино-мест с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, территорий детских и спортивных площадок. Размещение стоянок для хранения автомобилей на 145 машино-мест необходимо предусмотреть в существующих гаражных кооперативах в границах проектирования, а также на прилегающей территории, в пределах допустимого уровня территориальной доступности, согласно местным нормативам градостроительного проектирования Камышловского муниципального района применительно к территории Обуховского сельского поселения (500 м.).
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 13.
Таблица 13
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

	№
	Транспортная инфраструктура
	Сущ
	Проект

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	2,93 км
	3,91 км

	
	- проезды
	2,93 км
	3,91 км

	2
	Плотность улично-дорожной сети
	15,84 км/км2
	21,14 км/км2



7. [bookmark: _Toc507512889][bookmark: _Toc522303653][bookmark: _Toc524590009][bookmark: _Toc18433517][bookmark: _Toc19913526][bookmark: _Toc50717935]Инженерная подготовка и благоустройство территории

7.1. [bookmark: _Toc19913527][bookmark: _Toc50717936]Характеристика прилегающей территории и территории проектирования

Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:2000. Рельеф рассматриваемого участка территории – спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 92,20 до 102,60. Наиболее возвышенный участок располагается в западной части района проектирования, пониженный участок – в восточной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 17 ‰. На территории проектирования отсутствуют источники негативного воздействия на окружающую среду. 
В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в основном в юго-восточном направлении по нескольким тальвегам за пределы территории. 
Характер существующего рельефа территории проектирования с учетом прилегающей территории приведен на рисунке 4.
На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация ливневой канализации открытого типа по водоотводным канавам. 
Объем стоков с территории проектирования учтен при расчетах, которые приведены в разделе «Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод».
[image: ]
Рисунок 4. Характер существующего рельефа

7.2. [bookmark: _Toc19913528][bookmark: _Toc50717937]Предложения ранее утвержденной градостроительной документации

Предложениями Генерального плана Обуховского сельского поселения предусмотрен отвод поверхностного стока в северо-восточном направлении с помощью дождевой канализации смешанного типа с последующим отводом на проектируемые очистные сооружения и сбросом в р. Пышма, в восточной части деревни. При расчете мощности и размеров очистных сооружений необходим учет территории, с которых отводится поверхностный сток.

7.3. [bookmark: _Toc19913529][bookmark: _Toc50717938]Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно с помощью мероприятий инженерной подготовки.
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:
- вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 58‰. Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет +0,50 метр.
В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайшие водные объекты в юго-восточном направлении – река Пышма (400 м от границ проектирования).
Проанализировав ранее утвержденную градостроительную документацию и особенности существующего рельефа, целесообразнее будет придерживаться решений Генерального плана Обуховского сельского поселения – предусмотреть отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории ливневой канализацией открытого типа с последующим вводом в закрытый коллектор и отводом на проектируемые очистные сооружения, расположенные в восточном направлении от проектируемой территории. 
Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» лист 2.6 графических материалов.
В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков сведены в таблицу 14.
Таблица 14
Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков
	№п\п
	Наименование показателей
	Обозначение и ед. измерения
	Значение
	Источник информации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе:
	h, мм
	482
	СП 131.13330.
2018

	
	1. За холодный период времени
	
	121
	

	
	2. За теплый период времени
	
	361
	



Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади по формуле:
WГ = WД + WТ + WМ + WДр
где WД, WТ, WМ, WДр - среднегодовой объем дождевых, талых, поливомоечных и дренажных вод, в м3.
Опираясь на исходные и справочные данные, в проекте были определены расходы воды с территории площадки (в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»). Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей (30 % общей площади в соответствии с проектом), сведены в таблицу 15.
Таблица 15
Результаты расчетов расходов дождевых сточных вод
	Водосборный бассейн (локальный водосбор)
	Средний расход, м3/сут
	Средний годовой расход, м3/год

	
	
	Дождевые
	Талые
	Поливо-моечные

	1
	2
	3
	4
	5

	1 (S1 = 1,18 га)
	27,76
	1490,93
	499,73
	6241,50

	2 (S2 = 0,52 га)
	25,62
	657,02
	220,22
	

	3 (S3 = 1,18 га)
	27,76
	1490,93
	499,73
	

	4 (S4 = 1,98 га)
	30,35
	2501,73
	838,53
	

	5 (S5 = 1,34 га)
	28,28
	1693,09
	567,49
	

	6 (S6 = 1,98 га)
	30,35
	2501,73
	838,53
	

	7 (S7 = 2,85 га)
	33,16
	3600,98
	1206,98
	

	8 (S8 = 4,34 га)
	37,98
	5483,59
	1837,99
	

	9 (S9 = 2,60 га)
	32,35
	3285,10
	1101,10
	

	10 (S10 = 0,69 га)
	26,17
	871,82
	292,22
	

	11 (S11 = 0,07 га)
	24,17
	88,45
	29,65
	

	ИТОГО (18,73 га)
	323,94
	23665,36
	7932,16
	6241,50



Общий годовой расход сточных вод составит 37839,02 м3/год, следовательно, среднесуточный расход поверхностного стока исходя из среднегодового уровня осадков с территории площадки равен 103,67 м3/сут., что составляет 1,20 л/с. В период снеготаяния либо во время максимального дождя исходя из показателя суточного максимума осадков объем сточных вод, поступающих на очистку, будет значительно выше.
Проанализировав существующий рельеф, расположение тальвега и естественное направление поверхностного стока, проектом предусмотрена организация системы водоотведения, обеспечивающая максимально эффективный сбор и отвод воды с рассматриваемой территории. 
Собирающие самотечные открытые канавы предусмотрены с бессточных участков территории.
Канавы приняты трапецеидального поперечного профиля, крутизна откосов канав принята 1:1,5. Глубину канав от 0,60 м, а ширина по дну – 0,40 м.
Состав элементов, используемых в проектировании системы по отводу дождевых стоков с территории проектирования входит:
- открытые лотки проезжих частей (по всем проездам);
- открытые канавы. 
Сброс очищенных вод осуществляется в реку Пышма.

7.4. [bookmark: _Toc19913530][bookmark: _Toc50717939]Инженерное благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию озеленения;
- устройство пешеходных дорожек, площадок.
На территории проектирования предусмотрена организация благоустроенных площадок для отдыха и физкультурных упражнений, а также небольшие парково-прогулочные зоны.
В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.
Критерий доступности содержит требования:
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть 0,0 мм. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1500 мм. Типовая конструкция понижающей площадки приведена на рисунке 5.
Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.


[image: Благоустройство прилегающей территории. Пешеходные пути ]
Рис. 5. Типовая конструкция понижающей площадки



III. [bookmark: _Toc19913531][bookmark: _Toc50717940]Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными объектами, оказывающими различное влияние на безопасность территории проектируемого микрорайона являются:
–	объекты транспортной и инженерной инфраструктур;
–	объекты службы пожарной безопасности (пожарные депо);
–	объекты гражданской обороны (сборные эвакуационные пункты, защитные убежища ГО)
–	охранные и санитарно-защитные зоны;
–	маршруты перевозки опасных грузов.

Среди природных опасностей на территории рассматриваемого района можно выделить:

Землетрясение
Территория села Обуховское расположена в стороне от возможных очагов
землетрясений. Общее сейсмическое районирование территории оценивается как благоприятное и безопасное для большей части инженерных объектов, за исключением ветхих и аварийных объектов и сооружений. Расчетная сейсмическая интенсивность для проектируемой территории составляет 6 баллов шкалы MSK-64 по степени сейсмической опасности С(1%), для А (10%), В (5%) – не установлена (СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», применительно к территории г. Камышлов).

Паводок, подтопление
Основным водотоком для территории села Обуховское является река Пышма и её притоки Большая Калиновка и Мостовка.
Река Пышма относится к одному из паводкоопасных направлений на территории Свердловской области. Данные гидрологических наблюдений за рекой на территории Камышловского муниципального района отсутствуют. 
Среднее многолетнее превышение уровня воды в реке Пышма (г. Ирбит)
составляет 635.0 сантиметров. При максимальном повышении уровня воды в реке
Пышма, свыше 700.0 сантиметров, возможно частичное подтопление территории села Обуховское площадью до 3.0 кв. км, расположенной в пойме реки. Гибели людей и потерь промышленного производства не прогнозируется.
Неблагоприятные атмосферные явления на территории рассматриваемого района характеризуются повышенной повторяемостью неблагоприятных и необычных атмосферных явлений (сильных гроз с поражением наземных объектов, сильных ливней со скоростью выпадения осадков 20 мм/ч и более, штормов со скоростью ветра 20 м/сек. и более, крупного или особо интенсивного града, зимних гроз, шаровых молний и т.д.).

Сильный ветер, штормы, ураганы
Для территории Камышловского муниципального района установлено:
– частота возникновения шторма – 2.0 * 10-2 год-1;
– частота наступления ЧС в результате шторма – 6.0 * 10-3 год-1.
Размер зоны вероятной ЧС определяется как площадь населённого пункта, в пределах которого застройка получает разрушения. Для территории села Обуховское размерами зоны ЧС будет являться площадь территории населённого пункта, попавшая в зону ЧС.

Природные пожары
Наиболее вероятной зоной развития пожара могут являться природные торфяники, лес. Для территории Камышловского муниципального района чрезвычайная пожарная опасность характеризуется показателем пожарной опасности (5 класс, соответствующий 10000 по формуле Нестерова, 12000 – по формуле Сверловой).
Территорию села Обуховское от лесного массива урочище Мещанский Бор, с юго-восточной стороны отделяет река Пышма. В северо-восточной стороне от населённого пункта находится небольшой участок леса. Расстояние до участков леса составляет менее 50 метров, подвержена угрозе распространения лесных пожаров. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП входит в перечень населённых пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
При возникновении ЧС на территории Камышловского муниципального района, в результате природного пожара, возможно задымление и загазованность территории села Обуховское. ЧС в результате природного пожара на территории села Обуховское не прогнозируются.
Для недопущения развития природного лесного пожара в сторону села
Обуховское, со стороны леса должна быть оборудована (распахана) противопожарная полоса.
Другие опасные природные явления и процессы (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, лавины, цунами, катастрофическое затопление) для территории Камышловского муниципального района не характерны.
К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории проектирования относятся: аварии на потенциально опасных объектах, граничащих с проектируемым микрорайоном, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.
Аварии на электро-энергетических системах и системах связи с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией и теплом.
На территории села Обуховское отсутствуют радиационно опасные объекты. В тоже время, вблизи её территории (80.0 километров на северо-запад) располагается Белоярская атомная электростанция. При наиболее опасном развитии аварии на Белоярской АЭС вся территория Камышловского муниципального района попадает в зону сильного радиационного загрязнения с уровнем радиации от 8 до 80 р/час.

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обусловливается:
–	риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф;
–	предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных мероприятий.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.
Комплекс мероприятий по защите населения включает:
–	оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
–	эвакуационные мероприятия;
–	меры по инженерной защите населения;
–	меры радиационной и химической защиты;
–	медицинские мероприятия;
–	подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Организация оповещения населения
Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.
Верхнее звено системы оповещения крупного города, как правило, устанавливается в органе управления ГОЧС города, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.
Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на территории Российской Федерации являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300–400 м.
Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных громкоговорителей. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы.

Эвакуационные мероприятия
Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.
Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного прогноза возможности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия.
Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной ситуации.
Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям критериям. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках.

Укрытие населения в защитных сооружениях
Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.
Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.
Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются убежища. Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф.

Использование средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или группы предметов, предназначенные для защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.
К средствам защиты кожи — специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс мероприятий (организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи.
В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности на территории села Обуховское возложено на Государственное бюджетное пожарно-техническое учреждение Свердловской области, отряд противопожарной службы № 12, пожарная часть 12/6,
которая расположена на территории Камышловского городского округа. Расстояние до пожарной части составляет 7 км, расчётное время прибытия пожарного расчёта к месту пожара на территории села составляет менее 20 минут.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76, п. 1), где сказано, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Для села Обуховское данное условие выполняется.
Кроме того, на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. На территории села Обуховское имеется необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения. Проектом предложены к размещению три пожарных гидранта в границах проекта планировки.
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Настоящим проектом в соответствии с генеральным планом Обуховского сельского поселения применительно к территории села Обуховское были предусмотрены мероприятия по охране окружающей среде.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
- установление нормативных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов объектов негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье человека;
- соблюдение режима санитарно-защитных зон;
- организация экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, включающего регулярные наблюдения и лабораторные исследования;
- снижение пылевой нагрузки путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;
- контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;
- благоустройство проектируемых улиц и дорог;
- очистка территории от пыли, полив территории с повышенным пылеобразованием (участка улицы) в летний период. 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов
- разработка проектных решений по вертикальной планировке проектируемой территории;
- мониторинг качества питьевой воды;
- организация сбора и вывоза отходов с территории проектирования.
Мероприятия по охране почв и грунтов
- мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок;
- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.
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- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;
- проведение шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация зеленых полос, остекление окон близлежащих зданий стеклопакетами);
- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.
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Санитарно-защитные зоны
В границах проектирования и непосредственной близости от территории проектирования располагаются объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.
В границы санитарно-защитной зоны гаражей по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники, расположенных за границами проектирования, попадает жилая застройка и объекты образовательных учреждений, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и ПП РФ от 03.03.2018 №222.
Для исключения попадания санитарно-защитных зон на территорию жилой застройки, а также на иные территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, настоящим проектом в соответствии с генеральным планом Обуховского сельского поселения применительно к территории села Обуховское были предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 16. 
Таблица 16
Перечень мероприятий для изменения санитарно-защитных зон объектов, в границы которых попадает жилая застройка
	№
	Наименование предприятия
	Класс опасности и размер СЗЗ
сущ
	Класс опас-ности и размер
СЗЗ
проект
	Сущность рекомендуемых мероприятий по изменению СЗЗ

	1
	2
	3
	4
	5

	за границами проектирования

	1
	Площадка по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники
	III/300
	-
	Вынос объекта



Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Охранные зоны объектов электроснабжения
На проект предлагается переукладка воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ вблизи дошкольного образовательного учреждения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с изолированными проводами – в размере 10 метров.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Охранные зоны объектов газоснабжения
Проектом предлагается размещение газопроводов низкого давления..
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для подземных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны, для наружных газопроводов – по 2 места.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от проектируемых водопроводов до фундаментов зданий и сооружений составит 5 метров в каждую сторону.
[bookmark: _Toc50717944]Санитарная очистка
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.
Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:
ТКО = НТКО × П,
где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов, 
НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,
П – показатель.
Расчет накопления твердых коммунальных отходов был выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Обуховского сельского поселения, и представлен в таблице 17.


Таблица 17
Расчет накопления твердых коммунальных отходов
	№ п/п
	Наименование
	Расчетная единица
	Норма накопления, м3/год
	Показатели
	Количество ТКО, м3/год

	1
	Отходы от жилищ несортированные
	на 1 чел.
	1,07
	685
	732,95

	
	Отходы от дошкольных образовательных учреждений
	на 1 учащегося
	0,09
	113
	10,17

	
	Отходы от общеобразовательных учреждений
	на 1 учащегося
	0,09
	380
	34,20

	
	Отходы от ФАП
	на 1 посещение
	0,01
	30
	0,30

	
	Отходы от плоскостных спортивных сооружений
	на 1 кв.м.
	0,13
	3930,0
	510,90

	
	Отходы от объектов торговли
	На 1 кв.м. торговой площади
	0,25
	30,0
	7,50

	
	Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории
	на 1 кв.м.
	0,01
	36880
	368,80

	
	ИТОГО
	1664,82



Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:
- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;
- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.
В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования твердые коммунальные отходы составляют 1664,82 м3/год, или 4,56 м3/сутки.
Для сбора твердых коммунальных отходов жилой и общественной застройки предусмотрена организация 7 контейнерных площадок с установкой на них в сумме 21 мусорный контейнер объемом 1,1 куб.м (с учетом радиуса обслуживания – 100 метров и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 метров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).
Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Вывоз бытовых отходов предлагается осуществлять на основании договора со специализированной организацией, имеющей лицензию, специальным автотранспортом на существующий полигон твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc19913536][bookmark: _Toc50717945]V.	Обоснование очерёдности планируемого развития территории

Обоснования очерёдности планируемого развития территории проектирования сведены в таблицу «Основные технико-экономические показатели» (таблица 18).
Таблица 18
Основные технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Планируемое состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га/%
	18,74/100
	18,74/100

	
	в том числе:
	

	1
	Жилые зоны
	га/%
	5,19/27,69
	7,55/40,29

	
	– зона индивидуальной жилой застройки
	га/%
	3,94/21,02
	4,09/21,82

	
	– зона малоэтажной жилой застройки
	га/%
	1,25/6,67
	3,46/18,47

	2
	Общественно-деловые зоны
	га/%
	2,58/13,77
	2,61/13,93

	
	– зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га/%
	0,02/0,11
	0,05/0,27

	
	– зона специализированной общественной застройки
	га/%
	2,56/13,66
	2,56/13,66

	3
	Производственные и коммунально-складские зоны
	га/%
	0,002/0,01
	0,06/0,32

	
	- производственная зона
	
	0,002/0,01
	0,002/0,01

	
	- коммунально-складская зона
	га/%
	-/-
	0,058/0,31

	4
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га/%
	0,93/4,96
	1,37/7,31

	
	– зона инженерной инфраструктуры
	га/%
	0,22/1,17
	0,26/1,39

	
	– зона транспортной инфраструктуры
	га/%
	0,71/3,79
	1,11/5,92

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га/%
	1,73/9,23
	0,28/1,49

	
	– иная зона сельскохозяйственного назначения
	га/%
	1,73/9,23
	0,28/1,49

	6
	Зоны рекреационного назначения
	га/%
	4,92/26,25
	1,26/6,72

	
	– зона озелененных территорий общего пользования
	га/%
	0,77/4,11
	1,26/6,72

	
	– иная рекреационная зона
	га/%
	4,15/22,14
	-/-

	7
	Иные территориальные зоны
	га/%
	3,39/18,09
	5,61/29,94

	
	– иная зона
	га/%
	3,39/18,09
	5,61/29,94

	II
	НАСЕЛЕНИЕ

	1
	Общая численность населения
	чел.
	673
	685

	2
	Плотность населения на территории застройки
	чел. на га
	36
	37

	III
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1
	Средняя обеспеченность населения
	кв.м/чел
	22,9
	23,7

	2
	Общий объем жилищного фонда So6щ.
	кв.м
	15415,2
	16215,2

	3
	Количество жилых домов
	ед
	35
	39

	IV
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	ед/мест
	1/113
	1/113

	2
	Общеобразовательные учреждения
	ед/учащихся
	1/380
	1/380

	3
	Объекты торговли
	ед/кв.м. торг.площад
	1/30,0
	1/30,0

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	ед/кв.м.
	1/3930,0
	1/3930,0

	V
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	2,93
	3,91

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- проезды
	км
	2,93
	3,91

	2
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	15,84
	21,14

	VI
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1
	Водопотребление 
	куб.м/сут
	196,1
	199,2

	2
	Водоотведение
	куб.м/сут
	162,5
	165,0

	3
	Теплопотребление 
	Гкал
	1,15
	1,15

	4
	Электропотребление
	кВт
	649,7
	673,7

	5
	Связь
	номеров
	-
	-

	6
	Газопотребление 
	м3/час
	189,7
	209,7
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